Sonnenenergie brauch  starl
hema-rack bietet Halt - kompetent &ergebm orientiert




hema-rack PV-Trapezdachsysteme
Einfach & kompakt

Die kompakten hema-rack Trapezdachsystemen senken die Transportkosten,
sparen Lagerplatz und erleichtern die Baustellenlogistik.

Unsere Entwickler kennen den Zeitdruck auf der Baustelle

Eine reibungslose Montage erméglicht die effiziente Installation der Anlage.

Hoher Vorfertigungsgrad

Perfekt aufeinander abgestimmte Systemkomponenten

Hohe Wirtschaftlichkeit

Sehr kurze Montagezeiten

Lange Haltbarkeit durch hohe Materialgliten

Hohe Wirtschaftlichkeit durch verschiedene Systemtypen

Einsatzbereich Trapezblechstarken: Stahl 0,4 - 2,0 mm / Aluminium: 0,5 - 2,0 mm

www.hema-rack.com




Anwendungsgebiet Schragdacher mit Metallblecheindeckung

Dacheindeckung Trapezblech aus Stahl und Aluminium Sandwich Trapez-
blech nach Freigabe vom Hersteller

Modulwinkel Dachparallele Installation

Material Hohe Materialgiiten
Edelstahl Normteile
EPDM Dichtung

Produktinformationen

Konstruktion Optimal designte Profilquerschnitte
Vormontierte Baugruppen
Gute Einstellmoglichkeiten an der Konstruktion
Schnelle und einfache Montage

Leistungen Unterstitzung bei der Planung
Statische Berechnung, projektbezogen mit értlichen Lasten
Montageanleitungen
Optional:
Systemzeichnungen fiir die Unterkonstruktion
Materiallieferung auf Baustellen

Logistik Passende Verpackungseinheiten fiir leichte Entladung und
Verbringung auf der Baustelle

Garantie bis zu 10 Jahren Produktgarantie




hema-rack Trapez DV

Direktbefestigung fiir V-Lagerung

Vertikale Modullagerung,

Montage direkt aufs Trapezblech

Einfache Planung, schnelle Montage

Nahezu fir alle Module geeignet

g Dachparallele Installation
Standardisierte Baugruppen
Statik wird projektbezogen gerechnet

Aufbau im Querschnitt

Liefertibersicht

ArtNr 3336-09-00004- 5336-09-00001- 5336-09-00000- 5216-09-00001-
00390 00000 00000 00000

Benennung | Montagekit DV1 | Mittelklemmen-Set| Endklemmen-Set | Erdungsblech

www.hema-rack.com



hema-rack Trapez DH

Direktbefestigung fiir H-Lagerung

Aufbau im Querschnitt

Lieferiibersicht

Horizontale Modullagerung,

Montage direkt ab 20 mm Sickenbreite

Einfache Planung, schnelle Montage

Nahezu fiir alle Module geeignet

Dachparallele Installation
Standardisierte Baugruppen
Statik wird projektbezogen gerechnet

ArtNr 3336-09-00002- 5336-09-00001- 5336-09-00000- 5216-09-00001-
00130 00000 00000 00000

Benennung | Montagekit DH1 | Mittelklemmen-Set| Endklemmen-Set | Erdungsblech

www.hema-rack.com



hema

rack

Nutzen Sie unsere Erfahrung aus zahlreichen
Freiland-Photovoltaikanlagen!
Wir stimmen lhre Anlage individuell auf
|lhre Bedurfnisse ab.

Mehr Informationen tGiber unsere Anlagen

und das passende
Zubehor finden Sie hier:

e
T
[=]*

www.hema-rack.com

Telefon: +43.5373.21260
E-Mail: info@hema-rack.com

Fuchsanger 2 Unser Unternehmen ist nach
6347 Rettenschoss ISO 9001:2015 zertifiziert.
AUSTRIA



