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- hema-rack Typll

1. Lieferumfang

— ,’_-Fﬂ
,/7 0?
| |2 @
Benennung | Rammfundamente| Binderbaugruppe 2.0 | Pfetten 2.0 Pfettenverbinder 2.0 | Streben
ArtNr 2131-01-00001- 2131-09-00000- 2131-01-00013- | 2111-03-00000- 2111-03-00001-

00000

00000

00000

00250

00250

Benennung

Normteile

ArtNr

P

ACHTUNG: Im Lieferumfang enthalten sind ENTWEDER
Vau-Mittelklemme-Set + Vau-Endklemme-Set (Set 1)
ODER Snabb-Adapter-Set + Mittelklemme-Set + Endklemme-Set ( Set 2)

Set 1

Benennung

Vau Mittelklemme
Set

Vau Endklemme Set

2336-09-00009-
00000

2336-09-00008-
00000

Set 2

Benennung

Snabb-Adapter
Set

Mittelklemmen Set

Endklemme Set

ArtNr

‘ ArtNr

2336-09-00007-
00065

5336-09-00001-
00000

5336-09-00003-
00000
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2. Empfohlene Werkzeuge
2.1 Ubersicht Werkzeuge

Zur Montage benétigen Sie eine Rammmaschine mit passendem Schlagstiick,
sowie einen Lader fiir die Baustellenlogistik (ca. 1,5t Hubkraft).

Zusatzlich benotigen Sie folgende Werkzeuge:

MaRband mit Stift Nylonhammer
Steckschliissel mit

Aussensechskant (Nuss) SW13

Aussensechskant (Nuss) SW18 Steckschllssel mit
Aussensechskant (Nuss) SW19 Innensechskant (Inbus) SWé Akkuschrauber

Maurerschnur mit Schnur- Wasserwaage mit
nageln und Holzpflocken Winkelmesser digitaler Winkelanzeige
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2.2 Anziehdrehmomente Schrauben V2A

©

Festigkeitsklasse 50 Festigkeitsklasse 70 Festigkeitsklasse 80
(z.B. Drehteile) (Standard A2-70, A4-70) (z.B. A4-80)
Vorspannkraft = Anziehdreh- | Vorspannkraft | Anziehdreh- | Vorspannkraft = Anziehdreh-
Gewinde inN moment in Nm inN moment in Nm inN moment in Nm
M5 M5 1,7 3.000 3,5 4.750 47
Mé M6 3 6.200 6 6.700 8,0
M8 M8 71 12.200 16 13.700 22
M10 M10 14 16.300 32 22.000 43
M12 M12 24 24.200 56 32.000 75
M16 M 16 59 45.000 135 60.000 180
M20 M 20 114 71.000 280 95.000 370
M24 M 24 198 105.000 455 140.000 605
M30 M 30 393 191.000 1.050 255.000 1.400
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3. Arbeitssicherheit

Tragen Sie eine
Warnweste
jederzeit

Tragen Sie jederzeit
Sicherheits-

Tragen Sie einen
Schutzhelm bei

Gefahr des Ansto-

Bens oder des Arbeitens
mit herabfallenden
Lasten

schuhe ‘

Tragen Sie
Schutzhandschuhe
bei Arbeiten mit
scharfkantigen Teilen

O

Tragen Sie eine Schutzbrille bei Schleif- und Schneidarbeiten,

sowie Tatigkeiten bei denen durch herumfliegende

Teile/Flussigkeiten die Augen gefahrdet sind

Tragen Sie bei larmen-
den Tatigkeiten einen
Gehorschutz

Tragen Sie
Atemschutz

bei allen staubigen
Tatigkeiten

\@/
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4. Voraussetzungen

4.1 Verpflichtung des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen an und im Bereich der Anlage arbeiten zu lassen, die:

# alle firr die jeweilige Tatigkeit relevanten Teile der Montageanleitung gelesen und verstanden haben,
# mit den Vorschriften tiber Arbeitssicherheit, Unfallverhiitung und Umweltschutz vertraut sind,
# indie sichere Handhabung der Anlage eingewiesen sind.

Der Betreiber organisiert vor Beginn der Montage:

g eine aufsichtsfiihrende Person,
g die Inspektion des Bauortes mit Hilfe von Spartenplanen,
g die verstandliche Markierung bzw. Absperrung von Erdleitungen aller Art und nicht tragendem Erdreich.

4.2 Verpflichtung des Personals

g Als Personal sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Arbeit zuverl3ssig aus-
flhren. Personen deren Reaktionsfahigkeit beeinflusst ist, z.B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente
sind nicht zugelassen.

g Jede Person, die sich mit der Montage von hema-rack Typ Il befasst, muss diese Montageanleitung, v.a. die
Anweisungen zur Arbeitssicherheit, sowie alle relevanten Kapitel im Bezug auf die entsprechende Tétig-
keit gelesen und verstanden haben.

P Diese Montageanleitung sollte am Montageort fiir jeden Mitarbeiter zuganglich aufbewahrt werden.

P Nur entsprechend geschulte Personen diirfen die in der Anleitung beschriebenen Tatigkeiten ausfiihren.

g Anzulernendes Personal darf nur unter Aufsicht von erfahrenen Mitarbeitern an der Montage mitwirken.

4.3 Ausbildung des Personals

Fur die Montage des Systems eignet sich aussschlielich Fachpersonal aus den Bereichen Transport,
Montage, Demontage und Entsorgung mit folgenden Qualifikationen:

g Das Personal ist in der Lage, die ihm Gibertragenen Arbeiten auszufiihren und mégliche Gefahren selbst-
standig zu erkennen und, aufgrund seiner fachlichen Erfahrung und Ausbildung, zu vermeiden.

P Das Personal verfiigt Giber die nétige Kenntnis der am jeweiligen Bauort geltenden Bestimmungen, Unfall-
verhltungs- und Umweltschutzrichtlinien, sowie den Vorschriften zu Be- und Entladung.

P Das Fachpersonal besitzt die am jeweiligen Bauort erforderlichen Fiihrerscheine zum Fiihren von Baustel-
lenfahrzeugen und Baumaschinen.
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4.4 Gestelltoleranzen 6(,,@(\5“
"
e :
o ¥

Seitliche Auskragung
—

hema-rack Typ Il wird angepasst an die Wind- und Schneeverhaltnisse des jeweiligen Standortes geplant. Die
einzelnen Komponenten sind dabei gemaB der jeweiligen Bauteiltragfahigkeit, im Sinne der Wirtscahftlichkeit,
ausgelegt; deshalb muss mit hoher Genauigkeit montiert werden, bei signifikanten Abweichungen von

den Montageanweisungen kdnnen statische Uberbelastungen auftreten. Fiir diese kann der Hersteller keine
Haftung Gibernehmen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wesentlich fir die Standsicherheit des Gestells!

Stltzweite der Felder + 150 mm Unterer Binderanschluss +100 mm
Seitliche Auskragung + 100 mm Oberer Binderanschluss +100 mm

4.5 Gelandeneigung

Beachten Sie die maximal zuldssigen Geldndeneigungen bereits bei der Projektierung (s. Abb. oben)!
Die nachfolgend genannten Richtwerte sind in Abhangigkeit zu setzen mit der Hangbeschaffen-
heit, der Bodenzusammensetzung und dem Gestein.

Maximale Gelandeneigung Maximale Gelandeneigung
Ost-West: 5° Nord-Siid: 30°

Bei starker Gelandeneigung ist eine Rammfundamentierung nur bei trockenen, eisfreien
| Witterungsbedingungen sinnvoll, um reibungslose Rammarbeiten zu gewahrleisten.




10‘

von 21

hema-rack Typll

5. Transport, Be- und Abladen

g Tragen Sie immer eine Schutzausristung gemaR Kapitel 3, Arbeitssicherheit.
Beachten Sie zuséatzliche werksinterne Sicherheitsvorschriften.

P Das Uberwachen des gesamten Entladevorgangs ist zwingend erforderlich.

g Treten Sie niemals unter angehobene Lasten.

g Sorgen Sie dafiir, dass sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich befinden.
g Beachten Sie alle linderspezifischen Regelungen und Normen des Empfangslandes.

g Beachten Sie etwaige Entladerichtlinien bei Anlieferung mit Seecontainern.

@

Folgende Warenbegleitpapiere sind bei Anlieferung zu tiberpriifen:

g Lieferscheine
g Packlisten

5.1 Anlieferung der Komponenten

Die Anlieferung der Bauteile fiir hema-rack Typ Il erfolgt mit einem geeigneten Fahrzeug, z.B. per LKW.

5.2 Anlieferung vorbereiten

g Stellen Sie sicher, dass alle ZufahrtsstraRen, Rangierflichen und Entladeflachen mit LKW (bis zu
40 Tonnen) befahrbar sind, und durch Stapler und Hebegerite genutzt werden kénnen.
g Organisieren Sie fir den Zeitpunkt der Anlieferung geeignete Stapler und Hebegerite.
g Stellen Sie Stapler und Hebegerite mit unterschiedlichen oder verstellbaren Gabelzinkenabstanden bereit.
g Stellen Sie sicher, dass die Komponenten, Paletten und Langgut ordnungsgemaR entladen werden kénnen.
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53 Priifung des Lieferumfangs

Wir empfehlen lhnen au3erdem folgende Punkte bei Wareneingang zu beachten:

# Allgemeine Beschaffenheit der Ware und Verpackung
# Sichtkontrolle der angelieferten Ware auf Beschidigung
# Abgleich mit dem Lieferauftrag

Etwaige Mangelanspriiche sind laut § 377 HGB unverziiglich anzuzeigen.

Nehmen Sie wenn moglich innerhalb von 24 Stunden Kontakt mit lhrem zustandigen
Ansprechpartner beim Lieferanten oder bei der hema-rack GmbH auf.

Kontakt hema-rack GmbH +435373 212 60

5.4 Lagerungder Komponenten
Unter den Komponenten befinden sich zerbrechliche und empfindliche Bauteile, auch in Kartons verpackt.

g Laden Sie die Komponenten nur auf festem und tragfahigem Untergrund ab.
P Schiitzen Sie alle Komponenten vor Regen, Schnee, Feuchtigkeit und anderen Witterungseinflissen.

@

Zur Montage des Freilandsystems werden zusitzlich zu dieser
Montageanleitung folgende Dokumente benétigt:

# Rammplan g Lieferschein

P Ubersichtszeichnung g Installationshinweise des PV-Modulherstellers

g Stiickliste
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6. Montage

6.1 Uberpriifung der GPS-Punkte
Eine Uberpriifung der GPS-Punkte ist vor allem bei sehr unebenem Gelande wichtig.
Hier kommt es unter Umstanden zu einem grofRen Versatz der Rammfundamente in Nord-Stid-Richtung.

Es erschwert die Modulmontage jedoch erheblich, wenn die Binder nicht parallel zueinander verlaufen.

Uberpriifen Sie daher vor Beginn der Rammarbeiten die
GPS-Punkte mit Winkel und Schnur, wie im folgenden dargestellt:

Schnur in Flucht

o o o
Winkel
90°
o o O
GPS-Punkt
1 1 1
6.2 Fundament unter Beachtung der
vorgegebenen Toleranzen rammen ] ] ]

Die exakten Positionen der
Fundamente entnehmen Sie dem
entsprechenden Rammplan.

A,
'D

Beachten Sie die Ausrichtung der Rammprofile:
die offene Seite muss einheitlich nach Osten weisen.
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v

Rammtoleranzen

Neigung
Nord-Sud: * 3°

Verdrehung: +5°

Neigung
Ost-West: + 3°

Hoéhendifferenz innerhalb
einer Reihe: 30 mm

Rammtiefe:

+100 mm
<L

13
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6.3 Prifung der Flucht

Prifen Sie die Flucht der einzelnen Rammfundamente zueinander
und Uberprifen Sie die Fundamente auf die Toleranzmaf3e hin (s. 6.2).

R S S . ¢

6.4 Zinkstaubgrundierung auftragen

Rammfundament am oberen Ende
innen und auBen ca. 30 mm mit
Zinkstaubgrundierung einstreichen.

6.5 Binder- und Pfettenmontage

# Tragen Sie zur Montage der Binder und Pfetten geeignete Schutzausriistung!

# Treten Sie niemals unter schwebende Lasten und
sichern Sie Objekte vor Umfallen, sowie Werkzeuge gegen Herabfallen!

g Sichern Sie zu fixierende Teile vor dem Verrutschen!
# Verwenden Sie bei schweren Lasten geeignete Hilfsmittel und bitten Sie Kollegen um Hilfe!

g Halten Sie den Arbeitsbereich aufgerdumt, so kénnen Stiirze vermieden werden!
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6.6 Binderbaugruppe montieren

Binder mit Sechskantschraube
M12x25DIN933,und
Flanschmutter M12 DIN 6923
am Rammfundament
verschrauben.

Beachten Sie, dass das Pfettenprofil zum Binder im 90 Grad Winkel montiert werden muss,
damit die Module richtig aufliegen.

Aufgrund unprazise montierter Pfetten kénnten die Module unter Belastung herabrutschen.

6.7 Pfettenprofil in die vor-
montierten Klemmen an der
Binderbaugruppe einhdangen
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6.8 Pfettenprofil verschrauben

Verschraubungen an den
Klemmen fixieren.

6.9 OPTIONAL:

Schnittkanten der Binder- und Pfettenprofile /

mit Zinkstaubgrundierung bestreichen

Die Grundierung verhindert eine dsthetische
Beeintrachtigung der Schnittkanten durch
Flugrost.

6.10 WENN VORHANDEN:
Pfettenverbinder montieren

Pfettenverbinder mit je

4 Sechskantschrauben
M12x25DIN 933 und
Flanschmuttern M12 DIN 6923
an den Pfettenprofilen befestigen.

Verwenden Sie zur Montage die
daflir vorgesehenen Bohrungen
an den Pfettenprofilen!
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6.11 Installation der Modulklemmen

6.11.1 Vau-Adapter-Klemmen-Set
(bei vertikaler Modulmontage verwendet)

Vau Adapter Klemmen Set auf das
Pfettenprofil aufstecken.

6.11.2 Snabb-Adapter-Set
(bei waagrechter Modulmontage)

Snabb-Adapter-Set auf
das Pfettenprofil aufstecken.

Die exakte Position des Vau- oder Snabb-Adapter-Sets entnehmen Sie der Ubersichtszeichnung.
Beachten Sie bitte auch die Vorgaben des Modulherstellers und der Installationsanleitung der Module.
Bitte betrachten Sie insbesondere die vorgegebenen Drehmomente fiir die Modulklemmung.

Diese haben Vorrang vor den Drehmomentangaben fir die Unterkonstruktion und Klemmen.
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6.12 Modulmontage

v

Die Solarmodule des Systems sind Fremdkomponenten, die nicht zum Lieferumfang des
hema-rack Typ Il gehdren! Die hema-rack GmbH weist deshalb ausdriicklich auf die Sicher
heits- und Installationshinweise des jeweiligen Modulherstellers hin (ergidnzend zu den
Vorgaben in dieser Montageanleitung).

Diese Punkte sind in jedem Fall zu beachten:

# PV-Module sind elektrische Gerate, welche sorgfiltig behandelt werden miissen.
g Die Module diirfen nicht beschwert werden.

g Die Modulflichen diirfen nicht verunreinigt oder zerkratzt werden.

# Vermeiden Sie Schlige, StéRe oder Erschiitterungen jeglicher Art.

g Ziehen Sie nicht an den Kabeln. Die Kabel sollten nicht stark gebogen werden.

Modulklemmung Spaltmale

In der Projektierung kann die Modulklemmung
in vertikaler, horizontaler oder kombinierter

Auslegung vorgegeben werden.

Der Standardwert des SpaltmaRes zwischen den
Modulen auf der ungeklemmten Seite betragt dabei

10 mm.

Das Spaltmal3, also der Abstand zwischen
Modul und Modulklemme, betragt
mindestens 0,5 mm.
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6.13 Modul an Klemmen anschieben
und mit Innensechskantschraube
fixieren

6.13.1 Vau Adapter: Modul an Klemmen anschieben und fixieren

6.13.2 Snabb Adapter: Modul an Klemmen anschieben und fixieren
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7. Demontage und Entsorgung

O

Die Anlage arbeitet mit hoher Spannung!

g Beachten Sie alle vom Hersteller der Module oder elektronischen Komponenten bereitge-
stellten Anleitungen und Sicherheitshinweise, bevor Sie die Anlage auBer Betrieb nehmen.

g Lassen Sie die Anlage nur von Elektrofachkréften von der bauseitigen Stromversorgung
trennen. Lassen Sie sich die ordnungsgemae Aul3erbetriebnahme durch die Elektrofachkraft
bestatigen, bevor Sie mit der Demontage beginnen.

g Tragen Sie immer eine Schutzausriistung gemaR Kapitel 3, Arbeitssicherheit.
g Treten Sie niemals unter angehobene Lasten.

g Sorgen Sie dafiir, dass sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich befinden.

71 Demontage

Die Anlage kann von einer dafiir ausgebildeten Fachkraft in transportfahige Einzelteile zerlegt werden.
Die Demontagearbeiten miissen dabei in exakt umgekehrter Montagereihenfolge ausgefiihrt werden.

7.2 Entsorgung

g Die verwendeten Materialien sind allesamt wiederverwertbar.
g Trennen Sie demgemaR die Materialien Stahl, Kunststoffe, Elektroschrott, Aluminium, Edelstahl, Kupfer
etc. sachgerecht und fiihren Sie sie mit Riicksicht auf die Umwelt dem Recyclingverfahren zu.
g Sie sind verpflichtet, die Bestandteile entsprechend den értlichen und gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
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8. Wartung

©

Die sachgemafRe Wartung der Anlage umfasst folgende Tatigkeiten:

@ Prifung der Schraubverbindungen

@ Prifung der Anlage auf Korrosion

# Reinigung der Module

# Wartung der Zufahrten und Zugangswege

g Inspizieren Sie die Anlage auf Schiaden nach auergewdhnlichen Wetterereignissen wie Sturm, Hagel,
starkem Schneefall oder Starkregen.

P Bei auftretenden Schiden am Gestell oder Veranderungen am Erdreich ist eine Instandsetzung der Anlage
zwingend notwendig!

9. Gewahrleistung und Haftung

Grundsatzlich liegen die Verantwortungen fir die ordnungsgemalie Montage des hema-rackTyp Il beim Kunden.

Ausschliisse
Garantie-, Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschiden gegentiber der hema-rack
GmbH sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zuriickzufiihren sind:

# Nichtbeachtung der Montageanweisungen

P Nichtbeachtung der Wartungsanleitung

P Nicht bestimmungsgemaRe Verwendung des hema-rack Typ Il

P UnsachgemiRes Montieren, Warten oder Reparieren

g Betrieb mit defekten oder ungeeigneten, nicht mit dem Hersteller abgestimmten Komponenten

g Eigenmichtige bauliche Veridnderungen oder Manipulation am hema-rack Typ Il oder seinen Komponenten
# Vernachlissigung der vorgegebenen Wartungs- oder Priifvorgaben

Schaden und Folgeschaden, die auf eine oder mehrere der oben genannten Ursachen zurilickzufihren sind,
sind ausschlieBlich durch den Betreiber zu tragen.

Die Gewahrleistung seitens der hema-rack Gmbh bezieht sich ausschlieBlich auf das Gestell hema-rack Typ 1.
Diese Gewahrleistung erstreckt sich nicht auf die weiteren Bauteile der Photovoltaikanlage, wie Module, Kabel-

und Steckverbinder, Wechselrichter oder elektrische Schaltanlagen.

Sachschaden an Gegenstanden die nicht zum Lieferumfang gehéren sind von jeder Haftung ausgeschlossen.



